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Telefon +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28-30 Greene Street, New York, NY 10013
Telefon +1 212 371 1230, info.us@usm.com
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USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 - 2F

2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Telefon +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

Alla andra |ander:
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www.usm.com

Den tillgangliga tryckta bruksanvisningen kanske
inte langre ar aktuell. Du kan ndr som helst hamta

den senaste versionen pad www.usm.com.
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1 PrOd u ktbes krivn i ng gfljllfsr:nvisning (?:—t;?;sv

Las bruksanvisningen noga innan du anvander 1.3 e-Inserts
USM Haller E férsta gangen. Den innehaller viktig
information om installation, anvéndning och Féljande e-Inserts finns tillgéngliga:

underhéll av USM Haller E. Detta skyddar dig

. o - e-Light i tva olika fargtemperaturer
och férebygger skador pa USM Haller E.

- e-Light med funktionen *tand nar skapet

Forvara bruksanvisningen pa en séker plats och Oppnas” i tva fargtemperaturer

o6verlAmna den till eventuella kommande &gare. - e-USB charger
Identifieringsplatarna far inte skadas eller tas bort, - e-Dummy
de &r viktiga av kundserviceskal.

1.1 USM Haller E e-Light varmvit

USM Haller E (2 700 K) usn_'
2 e-Power supply inklusive e-Power cable Livslangd: 45 000 timmar T ,’.E“rf‘*:
3 e-Inserts (Y L
A (E
(]

%

T homnboir i aold with bl

of thw erey cu

BT 1012 -
USM sy i ez
1.2 e-Power supply e-Light kallvit R
inklusive e-Power cable (5 700 K) USM e o
Matt, kabellangder, Tc (héljets temperatur), identifieringsplat Livslangd: 45 000 timmar T ppapsrvdapatn]
1 e-Power cableca 1,8 m g | IE
2 e-Power supply (ingédende strémstyrka 0,4 A) L
21 Natspanningsadapter
211 Fotomkopplare (pa/av/dimmer) E
2.2 Natspanningskabel ca 1,5 m R
2.3 Fastskruv till natdelen o e wnangy it | S
BT 3012 -
e-Power supply har lindningar som &r anslutna till art e cold white
A natspénningen. USM 52550 EBim e (670010 C € E
e-Light varmuvit ljuskalla, R
. " o . usm Fartad EENSE
USM HALLER, e-Power supply G C € E\/ UsSm tands nar Skapet Oppnas : 3
Part nr.: 18334 (2 700 K) ? Fomeatie it es
Input: 200-240V~50/60H. — 4 the gy clantrs: |
Oﬁtuput: 24V=—==25A Maxz. (60W) NVAVAVE RS
For indoor use only. Read & understand Livslangd: 45 000 timmar A L
Sy usooaitn USM Mocuiar rumire Hatler | (&) (3] @) st —

[H[ ﬂsw Thunstrasse 55
Boundary Co., ta. | 3110 Mlnsingen [
0
Hela varlden Tc:80°C Ta: 45°C

o beminar i wold with bufin

of the ey iw: [
BTA/I012 -

USM Zieiss  smeieere ek




e-Light kallvit ljuskalla,
tdnds néar skapet 6ppnas
(5 700 K)

Livslangd: 45 000 timmar

e-USB charger (USB-laddare)

e-USB charger har ett USB A-uttag och levererar 5V
med 1 A.

Den fungerar bara ndr dimmern inte anvands. En vit lysdiod

(1) visar nar e-USB charger inte &r dimmad (med systemet)
och att den anslutna enheten far laddningsstrém.

e-Dummy (blindplugg)

e-Dummy anvands for att tdcka dver dppna slitsar i
e-Tubes-strémskenan.

us

Frei Lurirai
T rreatiis wth e
. of S emergy clasies: |
A L
A J [E
D
K
i baminaer o anid wilh bufin
of the enegy o [
ET4/3012 -
USM Part nr. 18339
24V ===1.5W

USM Part nr. 18340

Output: 5V === 1A Max.

Part nr. 18337

1.4 Antal mojliga stromkretsar
och e-Inserts
Upp till 3 strémkretsar far anvandas per mébelenhet.

Hogsta antalet e-Inserts per krets bestams av effek-
ten for e-Power supply.

Den sammanlagda effekten for de olika e-Inserts far inte
overstiga 60 W.

— Kapacitet for e-Power supply 60 W

Effektférbrukning fér e-Inserts:

— e-Light 1,5W
— e-Light, tdnds nar skapet 6ppnas 1,5W
— e-USB charger 6,5W

Detta mojliggor féljande exempelkombinationer:

— 40 e-Lights (pa vardera 1,5 W)
40x1,5W=60W<60W

— 9 e-USB chargers (pa vardera 6,5 W)
9x6,5W=585W=<60W

— 1 e-USB charger (pa vardera 6,5 W)
och upp till 35 e-Lights (pa vardera 1,5 W)
1x65W+35x1,5W=59W<60W

— 2 e-USB chargers (pa vardera 6,5 W)
och upp till 31 e-Lights (pa vardera 1,5 W)
2x65W+31x1,5W=595W=<60W

Haller E Datum
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1.5 Avsedd anvandning

USM Haller ar avsedd att anvéndas pa kontor och
i hem (rumstemperatur). Inga andra anvandningar ar
godkanda.

USM Haller E ar inte avsedd att anvandas utomhus eller i
vata miljéer. Det ar forbjudet att anvanda USM Haller E i rum
dér det finns explosionsrisk.

USM tar inget ansvar for skador som orsakas av otillaten
eller felaktig anvéndning.



2.1

> I
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SELV

Sakerhet

Markningar

CE-markning

Produkten far inte slangas i hushallsavfallet
Endast fér inomhusbruk

Las bruksanvisningen fére anvandning

Skyddsklass Il: Skydd genom dubbel eller
forstarkt isolering

Skyddsklass Ill: Skydd genom lag spanning

Transformatorn kan monteras utanpa en lampa
utan extra holje

Séker elektrisk isolering med kortslutningsskydd
Lagspanning ("Safety Extra Low Voltage”)
DC-spénning

Installation p& material med oké&nda brandegen-
skaper. Aven vid skada far monteringsytans
temperatur inte 6verstiga 115 °C.

Maximalt tillaten temperatur for holjet i
grader Celsius

DC-polspecifikation pa kontakt/uttag
Varning - farlig spanning!

Viktig anméarkning

2.2 Sakerhetsanvisningar

Folj alltid alla sédkerhetsanvisningar. Om sys-
temet anvands pa fel satt kan detta leda till
skador pé personer eller féremal. Under
installations- och reparationsarbete maste
natspanningskontakten till USM Haller E
vara urkopplad.

Systemet far bara anvidndas med USM e-Power supply och
andra originalkomponenter. Att anvinda systemet med tred-
jepartskomponenter eller skadade komponenter kan leda till
livshotande skador.

A Risker pa grund av kortslutning: Se till att metallfo-
remal (t.ex. smycken, armbandsur eller bestick) inte
kommer i kontakt med e-Ball. Detta kan orsaka
kortslutning och kan skada féremalen.

A En beréringsstréom kan fornimmas som en latt "stick-
ning” nar du rdr vid e-Tube eller e-Ball. Denna l&ck-

strom eller beréringsstrém &r ett normalt fenomen
som kan uppstd med manga dubbelisolerade elek-
troniska enheter med ledande delar och ar inte farlig
for manniskor eller djur. Lackstromsnivaerna ligger
langt under de tillatna gransvardena. Mobelsystemet
Haller E &r TUV-provat och certifierat.

2.3 Tekniska villkor for produkten

Defekta komponenter far bara bytas ut mot originaldelar fran
USM och bara av USM-godkénda specialister. USM Haller E
uppfyller géllande sékerhetsbestdmmelser. Oldmpliga modi-
fieringar eller reparationer kan leda till ofdrutsagbara risker for
anvéndaren.

Personlig sakerhet

Risk fér klamskador
Utdragbara element (t.ex. dérrar och brickor) utgor
en risk for klamning eller krossning!

> R

Kvévningsrisk
Risk for kvavning av fdrpackningsmaterial och plast!
Lat inte barn leka med férpackningsmaterialet.

>

Risk for elektriska stétar

USM Haller E ar utrustad med elektriska komponen-
ter. Felaktig anvandning kan leda till kortslutning,
brand, skador eller elektriska stétar. Under installa-
tions- och reparationsarbete maste natspannings-
kontakten till USM Haller E vara urkopplad.

[>

A Barn och personer med nedsatta férmagor
USM Haller ar inte avsedd att anvandas av personer

(inklusive barn under 8 ar) med begransade fysiska,
sensoriska eller psykiska férmagor eller personer
utan erfarenhet och/eller fértrogenhet savida de inte
oOvervakas av en person som ansvarar for dessa per-
soners sakerhet, eller om denne har instruerat demi
hur USM Haller-produkten ska anvandas. Barn bor
Overvakas for att sakerstélla att de inte klattrar eller
héanger pad mdblerna eftersom dessa kan vilta. | syn-
nerhet ska dorrarna hallas stédngda fér att hindra
barn fran att exempelvis leka med de utdragbara
komponenterna eller klattra in i moblerna.

2.5 Sakerhetsutrustning

e-Power supply detekterar kortslutningar i USM Haller E-mo&b-
lerna. Om detta hander stédngs strémférsdrjningen omedelbart
av. For att kunna starta om stromférsérjningen méaste strom-
men brytas fére natspanningsadaptern. Gor detta med ett av
féljande steg:

— Koppla ur natspanningen genom att dra ut kon-
takten och kopplain igen.

— Koppla ur e-Power supply och koppla in igen.

— Koppla ur e-Power cable fran natspanningsadap-
tern och koppla in igen. Fér att komma at nat-
spanningsadaptern som sitter under mébeln, kan
du héja upp mdébeln genom att skruva loss den
justerbara skenan.

— Om du har provat alla tgéarder ovan utan att lyck-
as kan du anvanda en natspénningskabel med
strémbrytare. Sla av och sla pa denna.

Haller E Datum
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2.6 Transport

Allt leverans- och borttagningsarbete maste utféras av USM
eller av en godkand USM-férséljningspartner.

Koppla alltid ur natspanningskontakten innan du flyttar
mobeln. Anvand alltid de specialutvecklade USM-transport-
liftarna for enkel och sdker transport.

2.7 Konstruktion

USM Haller monteras, aktiveras och éverlamnas med bruks-
anvisning av USM eller en USM-godk&nd férséljningspartner.
| samband med detta férklaras systemet, funktionerna och
sakerhetsaspekterna.

2.8 Andringar och modifieringar

Konfiguration och modifieringar av USM Haller E ska utféras
av USM eller behérig USM-personal.

De enda atgarderna som du far gora sjalv ar att byta ut
e-Inserts och montera e-Reflective film (se 3.3 Anpassa pro-
dukten).

é Felaktig montering eller modifiering av USM Haller-
moblerna kan leda till férsamrad funktion, person-
skador eller skador pad USM Haller-méblerna.

2.9 Anslutning

A Innan du ansluter det elektroniska systemet ska du
kontrollera om systemets arbetsspanning motsva-
rar spanningen i eluttaget. Kontakten till e-Power
supply inklusive e-Power cable ska vara ansluten till
ett lattatkomligt natuttag.

A Kontrollera att det inte finns nagra synliga skador
pa USM Haller E fore anvandning. Anslut inte skadade
USM Haller E-mobler till strémforsériningen efter-
som detta kan utsatta dig for risker!

Stuva undan I6sa kabelslingor s& att ingen snubblar.

Systemet ar klart att anvandas s snart det ansluts till
stromférsorjningen.



3 Anvandning

3.1 Sla p4a, sla av, dimmer

e-Power supply har en fotomkopplare (se

1.2 e-Power supply inklusive e-Power cable) for att
sld och av systemet. Tryck och hall ner samma
omkopplare for att dimma belysningen.

Tryck kort
Slar pa/av. Nar systemet ar paslaget anvands den senaste
dimmerinstallningen.

Tryck och hall ner

Okar och minskar ljusstyrkan. For att &ndra dimmerinstall-
ningarna trycker du pa fotomkopplaren och haller ner den
tills du har fatt 6nskad ljusstyrka.

3.2 Rengodring och underhall

A Koppla alltid ur mébeln fran natuttaget fore rengoring.

Rengéring utan vatten
Standardrengdring utan vatten ska géras med en mjuk
dammtrasa™.

Rengdring med vatten

Om det finns envis smuts kan du vattorka mobeln med en
vattenfuktad, urvriden duk. Anvand helst en mjuk duk* eller
ett sémskskinn. Om det &r nédvandigt att anvdnda rengd-
ringsmedel ska du anvénda ett utspétt, neutralt medel
(pH-véarde <9). Lat inte vatska komma in i réren (e-Tubes),
kulorna (e-Balls) eller de elektriska komponenterna.

A Observera: Lat aldrig ytor vara fuktiga eller
vata under en langre tid. Anvand aldrig
slipande rengdringsdukar eller svampar.
Anvand aldrig I6sningsmedel.

3.3 Anpassa produkten

Modifieringar av USM Haller E ska utféras av USM eller
behoérig USM-personal. De enda atgarderna som du far géra
sjalv ar att byta ut e-Inserts och montera e-Reflective film
enligt anvisningarna nedan.

*Vi rekommenderar USM-duken

3.3.1 Byta ut e-Inserts

Se anvisning A ——>

3.3.2 Montera e-Reflective film

Se anvisningB ——>

For att sakerstalla att de varmvita/kallvita e-Lights ska slas
pa/av nar skdpet 6ppnas maste en e-Reflective film (reflekte-
rande film) monteras pa dérren enligt féljande anvisningar.

Haller E Datum
Bruksanvisning 04-21/sv
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4 Felsokning

Du kan sjalv atgéarda de flesta fel och problem som uppstar
under din vanliga anvandning. Du maste dock observera:

A Reparationer av elektriska komponenter far
bara utfoéras av kvalificerad personal.
Felaktiga reparationer kan orsaka betydande
risker fér anvandaren.

Problem

Det gar inte att sla pa USM 1
Haller E

eller

USM Haller E stangs pl6tsligt av

Enskilda e-Inserts fungerar inte D

Atgérd

- Kontrollera att det inte finns nagra ledande
eller metalliska foremal som orsakar en kort-
slutning vid e-Balls.

— Kontrollera om systemet har dimmats sa lagt
att belysningen inte syns.

= Se till att stromanslutningarna som ar marke-
rade nedan ar ordentligt anslutna. Koppla ur
e-Power supply, véanta 30 sekunder och koppla
in den igen. Detta aterstaller systemet.

= Kontrollera att byggnadens/husets kretsbry-
tare fungerar som den ska (sékringsskapet).

= Kontrollera enligt problemsituationen i 1.

— Koppla ur insatsen (e-Insert) och koppla in
den igen enligt anvisningarna i 3.3.1 Byta ut
e-Inserts.

- Se till att e-Inserts sitter i jAmnhojd med roret
(e-Tube) efter installationen.

e-Light-funktionen ”tand nar 3
skapet 6ppnas” stangs inte
automatiskt av nar dorren

stangs.

e-Light-funktionen ”tand nar
skapet 6ppnas” slas inte auto-
matiskt pa nar dorren dppnas.

eller

e-Light-funktionen ”tand nar
skapet 6ppnas” ar inte pasla-
gen nar doérren ar dppen.

e-USB charger laddar inte 5

Om problemet inte gar att I6sa bor du kontakta en
behoérig USM-aterforsaljare.

Datum

Bruksanvisning 04-21/sv

Se till att dorren &r helt stangd.

Kontrollera att det sitter e-Reflective film pa
dérren (se 3.3.2 Montera e-Reflective film).

Anvand artikelnumret pa lampan for att kont-
rollera att en e-Light med funktionen "tand
nar skapet 6ppnas” faktiskt ar installerad
(art.nr 18338 eller 18339).

Ta bort eventuell smuts fran e-Reflective film
péa dorren.

Kontrollera enligt problemsituationen i 1 och
2.

Anvéand artikelnumret pa lampan for att kont-
rollera att en e-Light med funktionen "tand
nar skapet 6ppnas” faktiskt &r installerad
(art.nr 18338 eller 18339).

Kontrollera att ytan pa e-Light ar ren.

Se till att det finns nagot féremal framfor
e-Light som stor givaren (t.ex. en parm).

Ta bort eventuell smuts fran e-Reflective film
pé& dorren.

Kontrollera enligt problemsituationen i 1 och 2.

Kontrollera att den vita lysdioden pa e-USB
charger &r tdnd. Om den vita lysdioden inte &r
tand, kontrollera med fotomkopplaren om
systemet ar dimmat.

Obs: e-USB charger fungerar bara nar syste-
met inte &r dimmat. Den vita lysdioden maste
vara tand.



5 Reparationer

USM Haller E-méblerna och e-Inserts &r underhalls-
fria. De e-Inserts som anvands i mobeln har lang
livslangd och kan bytas ut.

Defekta komponenter far bara bytas ut mot originaldelar fran
USM. Reparationer av USM Haller E ska utféras av USM eller
behorig USM-personal. De enda atgarderna som du far géra
sjalv ar att byta ut e-Inserts och montera e-Reflective film (se
3.3 Anpassa produkten).

USM Haller E uppfyller foreskrivna sakerhetsbestammelser.
Obehdriga reparationer kan leda till oférutségbara faror for
anvandaren. USM tar inte ansvar for detta.

Om problemet inte gér att I6sa med hjalp av anvisningarna i
avsnitt 4. Fels6kning bor du kontakta en behorig USM-ater-
férsaljare.

6 Avfallshantering

Slang inte méblerna eller delar av dem i hushallsav-
fallet. L&mna elektrisk och elektronisk utrustning till
atervinningscentral eller till en angiven insamlings-
punkt.

Den separata insamlingen av elektriskt och elektroniskt
avfall garanterar att utrustningen ateranvands, bearbetas och
kasseras utan att orsaka odnskade effekter fér miljon och
manniskors hélsa pa grund av farliga &mnen.

E Symbolen med en 6verkorsad papperskorg betyder
— att produkten inte far slangas i hushallsavfallet.

Om du inte anvander produkten langre ber vi dig kontakta
din USM-aterforsaljare.
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EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the following furniture, in the version that we have introduced on the
market, conforms to the testing specifications indicated below. In the event of modification or

improper use, this declaration becomes invalid.

Description:
Product/model:

Manufacturer:

Authorized representative for technical documents

Office furniture

USM Modular Furniture Haller/USM Haller E
USM U. Schérer Séhne AG

Thunstrasse 55

3110 Munsingen, Switzerland

Deputy Technology Manager
Stefan Krenger

The manufacturer bears sole responsibility for displaying the declaration of conformity.

The product complies with the following relevant harmonization directives:

EMC Directive 2014/30/EU
Ecodesign Directive 2009/125/EC
RoHS Directive 2011/65/EU

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Applied testing specifications:

Munsingen, April 24, 2017

EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

VO 1194/2012
VO 874/2012

EN 50581:2012

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-1:1989
EN 62471:2008 (DIN IEC/TR 62778 03/2014)

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013

EN 61347-1:2015
EN 61347-2-13:2014

Group Product Development Director
Thomas Dienes
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Schweiz

USM U. Schérer Séhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Munsingen

TIf. +41 31720 72 72, info.ch@usm.com

Tyskland

USM U. Schérer Séhne GmbH
SiemensstraBe 4a, 77815 Blihl

TIf. +49 72238094 0, info.de@usm.com

Frankrig

USM U. Scharer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris

TIf. +33 153 59 30 37, info.fr@usm.com

England

USM U. Schaerer Sons Itd., London Showroom
Ground Floor, 49-51 Central St., London, EC1V 8AB
TIf. +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28-30 Greene Street, New York, NY 10013

TIf. +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Japan

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 - 2F

2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
TIf. +81 35220 2221, info.jp@usm.com

Alle gvrige lande:
Kontakt venligst USM i Schweiz.

www.usm.com

Den eksisterende trykte version af
betjeningsvejledningen indeholder muligvis
ikke de seneste oplysninger. Den nyeste version
af vejledningen kan findes pa www.usm.com.

Denne tekst er i version: 04/21
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1 PrOd u ktbeSkrivelse gzgzgli;ngsvejledning (?f/t;/da

Laes betjeningsvejledningen grundigt, inden 1.3 e-lnserts
USM Haller E tages i brug ferste gang. Den indehol-
der vigtige oplysninger om sikkerhed, betjening Der kan leveres folgende e-Inserts:

og vedligeholdelse af USM Haller E. Formalet med
vejledningen er bl.a. at undga personskade og
beskadigelse af USM Haller E.

— e-Light med 2 forskellige
farvetemperaturer

— e-Light med funktionen til lys ved abning

Opbevar betjeningsvejledningen i mgblet, og giv af skabsrum med 2 farvetemperaturer

den videre til eventuelle efterfolgende ejere Typepla- — e-USB charger
derne ma ikke beskadiges eller fjernes, da de er — e-Dummy
nagdvendige ved behov for kundeservice.

1.1 USM Haller E e-Light varm hvid (2700 K)
USM e
USM Haller E Levetid: 45.000 timer BT
2 e-Power supply (stremforsyning) med T comprone i et
e-Power cable (ledning) i g ‘
3 e-Inserts (indsatsmoduler) 3 : IE
(5]

X

i heminar  woid with bufin

of thee enegy im0

BTA/I012 -
USM 5imiss  somne e cexz
1.2 e-Power supply e-Light kold hvid (5700 K) e
- us” Fuar e, BENRE
med e Power Cable Levetid: 45.000 timer =T
Mal, ledningslaengder, Tc-punkt, typeplade T s et |
1 e-Power cable ca. 1,8 m a ; IE
2 e-Power supply (0,4 A indgangsstrgm) D
2.1 Netadapter
211 Fodbetjent kontakt (taend/sluk/daempning) g
2.2 Ledning til stramforsyning ca. 1,5 m SRS ES
2.3 Skrue til stremforsyning o e megrion:  ERE)
E74/ 3018 -
e-Power supply har viklinger tilsluttet o whi
A forsyningsspaendingen. USM 5255 g e G700 C E >§
e-Light varm hvid, lys ved abning R
af skabsrum (2700 K) USM v

USM HALLER, e-Power supply | "\ CeE T |USM

Part nr.: 18334

Input: 200—240V~50/60Hz — - : T - pogctobe bl
Output: 24V ——=2.5A Max. (60W) | o/ W/ sew res0c Levetid: 45.000 timer N
For indoor use only. Read & understand

SAFETY [E
operating instructions before use. \E @ L (E
)

Only use with USM Modular Furniture Haller

[H[ mél?m Thunstrasse 55
Boundary Co., Lta. | 3110 Mlinsingen [
0
Globalt Tc:80°C Ta:45°C

T bembair i sold with bt

of that eergy cw: [N
BT I012 -

USM Z3issy  smemeer CeE




e-Light kold hvid, lys ved abning
af skabsrum (5700 K)

Levetid: 45.000 timer

e-USB charger

e-USB charger har en USB-port type A og stremforsyner
5V med1A.

Den fungerer ikke, nar lyset er deempet. Nar den hvide
lampe (1) lyser, er lyset ikke deempet, og e-USB charger
stromforsyner den tilsluttede enhed.

e-Dummy

e-Dummy bruges til at afbleende abningerne i e-Tubes
power outlet (stremledende ror).
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USM =
T tibie with Bulie
b | of ¥ emerpy claties: |

A 2
A [E
‘D

X

it b i S0l with bads

ol thet eveegy Clam L"' 9
BT 3012 -
el .

USM iz

cold white (5700K)
64lm

@mCEE

USM Part nr. 18340

Input: 24V === 6.5W Max.
Output: 5V === 1A Max.

cez

Us Part nr. 18337

1.4 Maksimalt antal stremkredse
og e-Inserts

Der ma hgjst anvendes 3 stremkredse pr. mabel.
Det maksimale antal e-Inserts pr. stremkreds
afhaenger af tilforslen fra e-Power supply.

Summen af watt-tal for e-Inserts ma ikke vaere over 60 W.
— e-Power supply stremkapacitet 60 W

Stremforbrug for e-Inserts:

— e-Light 1,5W
— e-Light, lys ved &bning af skabsrum 1,5W
— e-USB charger 6,5W

Det giver falgende eksempler pd maksimale kombinationer:

— 40 stk. e-Light (pa hver 1,5 W)
40x1,5W=60W=<60W

— 9 stk. e-USB charger (pa hver 6,5 W)
9%x6,5W=585W=<60W

— 1 stk. e-USB charger (pa 6,5 W)
og op til 35 stk. e-Light (pa hver 1,5 W)
1x65W+35x1,5W=59W=<60W
— 2 stk. e-USB charger (pa hver 6,5 W)
og op til 31 stk. e-Light (pa hver 1,5 W)
2x65W+31x15W=595W=<60W

Haller E Dato
Betjeningsvejledning 04/21/da

1.5 Patenkt anvendelse

USM Haller er udelukkende beregnet til anvendelse
pa kontorer og i boliger (ved rumtemperatur).
Produktet er ikke godkendt til anden anvendelse.

USM Haller E er ikke beregnet til anvendelse udendgrs eller pa
fugtige steder. Det er forbudt at anvende USM Haller E
i lokaler, hvor der er eksplosionsfare.

USM patager sig intet ansvar for beskadigelse pa grund af
anvendelse, som ikke er tilladt, eller ved forkert anvendelse.
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1

> 1=

=

SELV

Sikkerhed

Obs

CE-overensstemmelsesmaerkning

Produktet ma ikke bortskaffes som
husholdningsaffald

Kun til indenders brug
Lees betjeningsvejledningen inden brug

Beskyttelsesklasse II: Beskyttet med dobbelt
eller forstaerket isolering

Beskyttelsesklasse ll: Beskyttelse via ekstra
lav spaending

Betjeningsenhed kan monteres uden for en lampe
uden yderligere hus

Sikker elektrisk isolering med kortslutningssikring

Lav spzending (beskyttelse ved ekstra lav
spzending)

Jaevnspaending

Montering pa& materialer med ukendte
brandegenskaber. Monteringsfladen ma3, heller ikke
i tilfeelde af beskadigelse, vaere over 115° C.

Maksimalt tilladt kapslingstemperatur i celsius

Specifikation for jaevnstremsspoler pé stik/
stikkontakt

Fare - livsfarlig spaending!

Vigtigt

2.2 Sikkerhedsanvisninger

Alle sikkerhedsanvisninger skal overhol-
des til enhver tid. Ved forkert betjening af
systemet er der risiko for personskade eller
beskadigelse af fysiske genstande. Ved
installations- og reparationsarbejde skal
stromstikket til USM Haller E traekkes ud.

Systemet ma kun betjenes med USM e-Power supply

og komponenter i originaludferelse. Anvendelse af systemet
med defekte komponenter eller komponenter fra andre
leverandgrer er forbundet med risiko for livsfarlig
personskade.

é Risiko for kortslutning: e-Ball mé ikke bergres med
metalgenstande (smykker, ure, bestik mv.). Ellers er
der risiko for kortslutning eller beskadigelse.

A Bergringsstream vil eventuelt kunne maerkes som en
svag "snurren” ved bergring af e-Tubes eller e-Ball.

Denne laek- eller bergringsstrem er et normalt
feenomen, der kan opsta pa mange dobbeltisolerede
elektroniske enheder med stromledende
komponenter, og det er ufarligt for mennesker og
dyr. Laekstremsniveauerne er langt under
graensevardierne. Haller E-modulmgblerne er
TUV-testet og -godkendt.

2.3 Produktets tekniske tilstand

Defekte komponenter ma kun udskiftes med USM-
originalkomponenter af USM-autoriserede forhandlere.
USM Haller E overholder sikkerhedsreglerne. Der er risiko
for uventet fare for brugere i tilfeelde af eendringer eller
reparation.

2.4 Personsikkerhed

Klemningsfare

Udtreekkelige dele (lager, skuffer mv.) indebaerer
risiko for at komme til skade, hvis legemsdele
kommer i klemme eller skades pa anden vis!

A Kveelningsrisiko
Emballagematerialet og plastikken udger en
kveelningsrisiko! Barn mé ikke lege med
emballagematerialet.

A Fare for elektrisk sted
USM Haller E omfatter elektriske komponenter.
Ved forkert anvendelse er der risiko for kortslutning,
brand, skader eller elektrisk stod. Ved installations-
og reparationsarbejde skal streamstikket til USM
Haller E treekkes ud.

A Born og handicappede

USM Haller er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inkl. barn under 8 ar) med nedsat fysisk,
sensorisk eller mental evne eller personer med
manglende og/eller kendskab, medmindre de er
under opsyn af en, som er ansvarlig for dem, eller
som har vejledt dem i anvendelse af dette USM
Haller produkt. Bern ber veere under opsyn, sa de
ikke klatrer pa mablet eller heenger pa det, da

det kan veelte. Skabslager ber isaer vaere lukket,
sd barn ikke kan lege med udtraekkelige skabsdele
mv. eller kravle ind i meblet.

2.5 Sikkerhedsudstyr

e-Power supply registrerer kortslutninger i USM Haller E mgb-
let. | sa fald afbryder stremforsyningen straks automatisk. For
at genstarte stromforsyningen skal strammen til produktet
afbrydes pa netadapterens primzerside. Det kan geres pa en af
felgende mader:

- Sla stremmen fra p& kontakten, og teend den igen.
— Tag stikket til e-Power supply ud, og isaet det igen.

- Tag netadapteren p& e-Power cable ud, og isaet
den igen. For at fa adgang til netadapteren, som
er placeret under mgblet, kan meblet haeves ved
at skrue de justerbare fodder ud.

— Hvis problemet ikke kan afhjaelpes ved hjeaelp af
ovenstaende, kan der anvendes en ledning med
en afbryder. Sl& afbryderen fra og derefter til igen.

Haller E Dato
Betjeningsvejledning 04/21/da

2.6 Transport

Al levering og flytning skal udfgres af USM eller autoriserede
USM-salgspartnere.

Tag altid stremstikket ud, inden mgblet flyttes. Brug altid
de specialudviklede USM-transportlgaftere til nem og sikker
transport.

2.7 Konstruktion

USM Haller samles, aktiveres og udleveres med betjenings-
vejledning af USM eller en autoriseret USM-salgspartner.

| den forbindelse bliver systemet, funktionerne og sikker-
hedsaspekterne forklaret.

2.8 Andringer og ombygning

Konfiguration og aendringer af USM Haller E skal foretages af
USM eller autoriseret USM-personale.

De eneste ting, der ma foretages af andre personer, er
udskiftning af e-Inserts og montering af e-Reflective film
(se 3.3 Tilpasning af produktet).

A Forkert samling eller eendring af USM Haller mgbler
kan forringe deres funktionalitet og medfore risiko
for personskade eller beskadigelse af USM Haller
mgablet.

2.9 Tilslutning

A Kontroller inden anvendelse af det elektroniske
system, at systemets driftsspaending er i overens-
stemmelse med netforsyningen. Stikket til e-Power
supply med e-Power cable bor seettes i en stikkon-
takt, som er frit tilgeengelig.

A Kontroller USM Haller E for skader udvendigt inden
ibrugtagning. Hvis USM Haller E magblet er beskadi-
get, ma det ikke tilsluttes stramforsyningen, da det

ellers kan udgere en sikkerhedsfare!

Oprul overskydende ledningslaengde, sa der ikke er risiko for
at snuble over ledningen.

Systemet er klar til brug, sa snart det tilsluttes
stromforsyningen.
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3 Betjening

3.1 Teend/sluk/deempning

e-Power supply har en fodbetjent kontakt (se 1.2
e-Power supply med e-Power cable) til at taende og
slukke for strammen. Nar der treedes pé kontakten,
og den holdes nede, deempes lyset.

Traed kortvarigt
Teender/slukker lyset. Nar der teendes, anvendes den seneste
deempningsindstilling.

Traed og hold nede

@ger og reducerer lysstyrken. Deempningsindstillingen
eendres ved at treede pa den fodbetjente kontakt igen og
holde den nede, indtil lysstyrken er som onsket.

3.2 Renggring og vedligeholdelse

A Treek altid meblets stremstik ud ved rengering.

Renggring uden vand
Almindelig rengering uden vand bgr foretages med en blgd
stoveklud®.

Rengering med vand

Ved fastsiddende smuds kan der anvendes en opvredet klud
fugtet med vand til vad afterring af meblet. En bled klud*
eller et vaskeskind er velegnet. Hvis det er nedvendigt at
bruge et rengeringsmiddel, skal det veere et fortyndet
neutralt middel (pH-veerdi <9). Der ma ikke komme veeske ind
i rorene, kuglerne og de elektriske komponenter.

A OBS: Der ma ikke veere fugt eller veede pa
overfladerne i leengere tid. Der ma under
ingen omstaendigheder anvendes skuremid-
ler eller -svampe.Der ma under ingen
omstaendigheder anvendes oplosningsmidler.

3.3 Tilpasning af produktet
Andringer af USM Haller E skal foretages af USM eller
autoriseret USM-personale. De eneste ting, der ma foretages

af andre personer, er udskiftning af e-Inserts og montering af
e-Reflective film, som anvist nedenfor.

*Vi anbefaler kluden fra USM

24

3.3.1 Udskiftning af e-Inserts

Se betjeningsvejledningen A. ——

3.3.2 Pasaetning af e-Reflective film

Se betjeningsvejledningen B. ——

For at sikre, at de varmt/koldt hvide e-Lights lamper teender
og slukker, hver gang lagerne dbnes og lukkes, skal der
monteres e-Reflective film pa ldgen som anvist nedenfor.

Haller E Dato
Betjeningsvejledning 04/21/da
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4  Fejlafhjeelpning

Du kan selv afhjeelpe de fleste fejl, som kan opsta ved daglig
brug. Bemeerk dog folgende:

é Elektrisk udstyr m& kun repareres af
kvalificerede fagfolk. Forkert udferte
reparationer kan medfere stor fare for

brugeren.
Problem Afhjeelpning
Der kan ikke taendes for 1 Controller. at der ik odonde ol
= ontroller, at der ikke er stramledende eller
USM Haller E metalliske genstande, som skaber kortslutning
I ved e-Balls kuglerne.
eller
- Kontroller, om systemet er deempet sa meget,
at lyset ikke er synligt.
USM Haller E slukker —
) - Kontroller, at de markerede strgmtilslutninger
pludsellgt nedenfor er korrekt tilsluttet. Tag stikket til
e-Power supply ud, vent 30 sekunder, og isaet
det igen. Derved nulstilles systemet.
- Kontroller, at fejlstromafbryderen i bygningens
elinstallation fungerer korrekt (sikringsskab).
En eller flere e-Inserts 2

= Kontroller som anvist for problemsituation 1.

- Afmonter og monter indsatsen igen, som
anvist i 3.3.1 Udskiftning af e-Inserts.

- Kontroller, at e-Inserts er plane med roret efter
montering.

fungerer ikke

26

e-Light funktionen til lys ved
abning af skabsrum slukker
ikke automatisk, nar lagen
lukkes.

e-Light funktionen til lys ved
abning af skabsrum taender
ikke automatisk, nar lagen
abnes.

eller

e-Light funktionen til lys ved
abning af skabsrum taender
ikke, nar lagen abnes.

e-USB charger
oplader ikke

Hvis problemet ikke kan afhjeelpes, skal du kontakte en
autoriseret USM forhandler.

3

4

Dato

Betjeningsvejledning 04/21/da

Kontroller, at 1agen er helt lukket.

Kontroller, at der er pasat e-Reflective film
pa lagen (se 3.3.2 Pasaetning af e-Reflective
film).

Kontroller ud fra varenummeret pa lampen,
at der faktisk er monteret en e-Light med
funktion til lys ved &bning af skabsrum
(varenr. 18338 eller 18339).

Fjern eventuelt stov pa e-Reflective film
pa lagen.

Kontroller som anvist for problemsituation 1
og 2.

Kontroller ud fra varenummeret pa lampen,
at der faktisk er monteret en e-Light med
funktion til lys ved &bning af skabsrum
(varenr. 18338 eller 18339).

Kontroller, at e-Light er ren udenpa.

Kontroller, at der ikke er genstande foran
e-Light, som er i vejen for faleren (f.eks. et
ringbind).

Fjern eventuelt stov pa e-Reflective film
pa lagen.

Kontroller som anvist for problemsituation 1
og 2.

Kontroller, at den hvide lampe pa e-USB
charger lyser. Hvis den hvide lampe ikke lyser,
skal du bruge den fodbetjente kontakt til at
kontrollere, om systemet er lysdaempet.

Bemeaerk: e-USB charger fungerer ikke,
hvis systemet er lysdaeempet. Den hvide lampe
skal lyse.
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5 Reparation

USM Haller E mabler og e-Inserts er vedligeholdel-
sesfrie. e-Inserts i mgblet har lang levetid og kan
udskiftes.

Defekte komponenter kan kun udskiftes med USM-original-
komponenter. Reparation af USM Haller E skal foretages af
USM eller autoriseret USM-personale. De eneste ting, der ma
foretages af andre personer, er udskiftning af e-Inserts og
montering af e-Reflective film (se 3.3 Tilpasning af produktet).

USM Haller E overholder de foreskrevne sikkerhedsregler.
Ikke-godkendte reparationer kan medfere uventet fare for
brugeren. USM patager sig intet ansvar i sadanne tilfeelde.

Hvis problemet ikke kan afhjaelpes ved at falge anvisninger-

ne i afsnit 4. Fejlafhjeelpning, skal du kontakte en autoriseret
USM-forhandler.
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6 Bortskaffelse

Dette mebel og delene til det ma ikke bortskaffes
som husholdningsaffald. Indlever det pa en behgrig
genbrugsstation til genvinding af elektrisk og
elektronisk udstyr.

Ved korrekt affaldsindlevering af elektrisk og elektronisk
udstyr bliver det genanvendt, behandlet og bortskaffet
korrekt uden miljg- og sundhedsskadelige virkninger pa
grund af farlige stoffer.

E Symbolet med en affaldsspand med et kryds viser,
— at produktet skal bortskaffes saerskilt og ikke som
husholdningsaffald.

Kontakt USM-forhandleren, hvis produktet ikke laengere
anvendes.

7 Overensstemmelses-
erklaering

EU-overensstemmelseserklaering

Haller E
Betjeningsvejledning

Dato
04/21/da

Vi erkleerer, at nedenstdende mgbel i den version, som vi har lanceret pa markedet,

overholder testspecifikationerne nedenfor. | tilfeelde af aendringer eller forkert anvendelse

er denne erkleering ikke gyldig.

Beskrivelse: Kontormabel
Produkt/model: USM Modular Furniture Haller/USM Haller E
Producent: USM U. Scharer S6hne AG

Thunstrasse 55
3110 Munsingen, Schweiz

Bemyndiget repraesentant for tekniske dokumenter

Deputy Technology Manager

Stefan Krenger

Producenten er eneansvarlig for at fremvise overensstemmelseserklaeringen.

Produktet overholder folgende relevante harmoniseringsdirektiver:

EMC-direktiv 2014/30/EU

Direktiv om miljevenligt design 2009/125/EF

RoHS-direktiv 2011/65/EU

Lavspaendingsdirektiv 2014/35/EU

Anvendte testspecifikationer:

EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

VO 1194/2012
VO 874/2012

EN 50581:2012

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-1:1989

EN 62471:2008 (DIN IEC/TR 62778 03/2014)

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013

EN 61347-1:2015
EN 61347-2-13:2014

Munsingen, 24. april 2017

Group Product Development Director
Thomas Dienes
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Bruksanvisning .

Sveits

USM U. Schérer Séhne AG

Thunstrasse 55, 3110 Miinsingen

TIf. +41 3172072 72, info.ch@usm.com

Tyskland

USM U. Schéarer Séhne GmbH
SiemensstraBe 4a, 77815 Buihl

TIf. +49 72 23 80 94 0, info.de@usm.com

Frankrike

USM U. Schérer Fils SA, Showroom

283, rue de Bourgogne, 75007 Paris

TIf. +33 153 59 30 37, info.fr@usm.com

Storbritannia og Nord-Irland

USM U. Schaerer Sons Itd., London Showroom
Ground Floor, 49-51 Central St., London, EC1V 8AB
TIf. +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28-30 Greene Street, New York, NY 10013

TIf. +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Japan

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 - 2F

2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
TIf. +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

Alle andre land: Ta kontakt med
USM i Sveits.

www.usm.com

Det kan hende opplysningene i den
tilgjengelige trykte brukanvisningen
ikke er oppdatert.Den nyeste versjonen
er tilgjengelig pa www.usm.com.

Denne teksten er versjon: 04.21
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1 PrOd u ktbeSkrivelse gfljllfsr:nvisning (?:.t;/no

Les bruksanvisningen godt far du bruker USM Haller E
for farste gang. Den inneholder viktig informasjon
om sikkerhet, bruk og vedlikehold av USM Haller E.
Formalet med bruksanvisningen er blant annet
forebygging av personskader og skader pa

USM Haller E.

1.3 e-Inserts

Falgende e-Inserts er tilgjengelige:
— e-Light i to ulike fargetemperaturer

— e-Light med funksjon for lys ved &pning
av skaprom, i to fargetemperaturer

Oppbevar bruksanvisningen i mgbelet og gi den
videre til eventuelle nye eiere. Typeskiltene ma ikke
skades eller fjernes. De er viktige i forbindelse med
kundeservice.

11  USM Haller E

USM v oo
USM Haller E (2700 K) _
2 e-Power supply (stremforsyning) med e-Power L . T ﬁ::_.;:
cable (ledning) Levetid: 45 000 timer 5
3 e-Inserts (innsatsmoduler) 3 : IE
o

1.2 e-Power supply med
e-Power cable

Mal, ledningslengder, Tc-punkt, typeskilt

— e-USB-charger
— e-Dummy

e-Light varm hvit

X

2
~ Tha heminar o wid wilh tadtn :
oy
- ek
ET4f3012 -
Part nr.18335 hite (2700K
USM 205 ssmme e ek

e-Light kald hvit
(5700 K)

Levetid: 45 000 timer

1 e-Power cable, ca. 1,8 m
2 e-Power supply (inngangsstrem 0,4 A)
2.1 Stremadapter
211 Fotbryter (av/pa/demping)
2.2 Stromforsyningsledning, ca. 1,5 m R
2.3 Stremforsyningsskrue o e vy vl [
BT 3012 -
e-Power supply har viklinger som er koblet til whi
A forsyningsspenningen. USM 5255 g e G700 C E >§
e-Light varm hvit, I
o] 4 usM Fairan BERE
USM HALLER, e-Power supply G c € ﬁ USM IyS Ved apnlng av Skaprom :
Part r.: 18334 (2700 K) B [ihne,
Input: 200-240V~50/60Hz — MTTA————
Output: 24V === 2.5A Max. (60W) AAVAVE TR
For indoor use only. Read & understand L .. . (A" ] Ik
e i e i AT evetid: 45 000 timer : |
Sy daeouits Uk Miocutar rurmiire Hatler | & (O] @ ~wosy = I
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[H[ IS 1955-2551
Boundary Co., Ltd.

Hele verden Tc:80°C Ta:45°C

Thunstrasse 55
3110 Miinsingen

X

T bembair i sold with bt

of that eergy cw: [N
BT I012 -

USM 5w

g&g‘n white (2700K) c € g
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e-Light varm hvit,
lys ved apning av skaprom
(5700 K)

Levetid: 45 000 timer

e-USB charger

e-USB charger har en USB-kontakt av type A og
gir 5 volt med 1 A.

Den fungerer ikke nar lyset er dempet. Nar den hvite
lysdioden (1) lyser, er USB-laderen ikke dimmet, og det
tilfores strom til den tilkoblede enheten.

e-Dummy

e-Dummy brukes til blending av e-Tubes power outlet.
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1.4 Antall mulige stremkretser
og e-Inserts

Det kan brukes maksimalt 3 streamkretser per
mobel. Det maksimale antallet e-Inserts per krets
bestemmes av stromforsyningen fra e-Power supply.

e-Inserts kan ikke tilfares mer enn 60 W til sammen.
— Kapasiteten til e-Power supply 60 W

Stremforbruk for e-Inserts:

— e-Light 1,5W
— e-Light, lys ved &pning av skaprom 1,5W
— e-USB charger 6,5W

Dette gir for eksempel falgende maksimale kombinasjoner:
— 40 stk. e-Light (2 1,5 W)
40x1,5W=60W<60W
— 9 stk. e-USB charger (a 6,5 W)
9x6,5W=585W=<60W

— 1 stk. e-USB charger (a 6,5 W)
og opptil 35 stk. e-Light (a 1,5 W)
1x65W+35x1,5W=59W<60W
— 2 stk. e-USB charger (a 6,5 W)
og opptil 31 stk. e-Light (2 1,5 W)
2x65W+31x1,5W=595W=<60W
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1.5 Tiltenkt bruk

USM Haller er bare beregnet pa bruk i kontorer
og private hjem (romtemperatur). Annen bruk er
ikke godkjent.

USM Haller E er ikke beregnet pa bruk utenders eller i
vatsoner. Det er ikke tillatt & bruke USM Haller E i rom med
eksplosjonsfare.

USM skal ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes
uautorisert bruk eller misbruk.
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Sikkerhet

Tegnforklaring

CE-samsvarsmerke

Produktet skal ikke kasseres som
husholdningsavfall

Bare til innendars bruk
Les bruksanvisningen for bruk

Beskyttelsesklasse II: Beskyttet med dobbel
eller forsterket isolasjon

Beskyttelsesklasse lll: Beskyttet med lav spenning

Betjeningsenheten kan monteres utenfor
en lampe uten ekstra hus

Sikker elektrisk isolasjon med
kortslutningsbeskyttelse

Lav spenning (Safety Extra Low Voltage)

Likespenning

Montering pa materialer med ukjente
antenningsegenskaper. Temperaturen pa
festeflaten ma ikke overskride 115 °C,
heller ikke ved skader.

Maksimal tillatt hustemperatur i grader Celsius

Likestrem, angivelse av pol pa kontakt/stepsel

Fare — elektrisk spenning!

Viktig informasjon

2.2 Sikkerhetsanvisninger

Folg alltid alle sikkerhetsanvisningene.

Feil bruk av systemet kan fore til
personskader og materielle skader.

Koble fra stremforsyningen til USM Haller E
under monterings- og reparasjonsarbeid.

Systemet ma bare brukes med originale USM e-Power
supply og komponenter i originalutfgrelse. Hvis systemet
brukes med komponenter fra eksterne leverandgrer eller med
defekte komponenter, kan det oppsté livstruende skader.

A Fare pa grunn av kortslutning: Pass pa at
metallgjenstander (smykker, klokker, bestikk osv.)
ikke kommer i kontakt med e-Ball. Ellers kan det
oppsta kortslutning, og enheten kan skades.

A Det kan oppsté bergringsstrem som kjennes som
lett kribling, nar e-Tube eller e-Ball bergres. Denne

lekkasjen eller bergringsstremmen er et vanlig
fenomen som kan oppsta i mange dobbeltisolerte
elektriske enheter med ledende deler. Den er ikke
farlig for mennesker eller dyr. Nivaene av lekkasjestrgm
ligger langt under de godkjente grenseverdiene.
Modulmebler fra Haller E er testet og sertifisert av TUV.

2.3 Produktets tekniske tilstand

Defekte komponenter kan bare byttes ut med originale USM-
deler av fagfolk som er autorisert av USM. USM Haller E
overholder foreskrevne sikkerhetsbestemmelser. Feilaktige
endringer og reparasjoner kan utsette brukeren for uforutsette
faremomenter.

2.4 Personsikkerhet

Klemfare
Uttrekkbare elementer (darer, skuffer osv.)
medferer klemfare!

Kvelningsfare
Emballeringsmateriale og plast medfarer
kvelningsvare! Ikke la barn leke med emballasjen.

>

Fare for elektrisk stot

USM Haller E har elektriske komponenter. Feilaktig
bruk kan fore til kortslutning, brann, skader og
elektrisk stot. Koble fra stremforsyningen til USM
Haller E under monterings- og reparasjonsarbeid.

[>

ﬁ Barn og personer med funksjonsnedsettelser
USM Haller er ikke utformet for & brukes av personer

(inkludert barn under atte ar) med begrensede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av
personer med manglende erfaring/kjennskap,
medmindre de er under oppsyn av en person som er

ansvarlig for sikkerheten deres, eller denne personen

har instruert dem i hvordan USM Haller-produktet
skal brukes. Barn bgr vaere under oppsyn slik at de

ikke klatrer p& mabelet eller henger pa det. Ellers kan
mebelet velte. Det er ekstra viktig at derene er lukket,

slik at barn ikke leker med uttrekkbare komponenter
o.l. eller klatrer inn i mobelet.

2.5 Sikkerhetsutstyr

E-Power supply registrerer kortslutninger i USM Haller
E-mobelet. | slike tilfeller brytes stremforsyningen automatisk.
Stremflyten ma brytes pa primzersiden av stremadapteren for
at stramforsyningen skal kunne gjenopprettes. Dette kan
gjeres pa én av fglgende mater:

- Sla stepselet av og pa igjen.

— Koble fra e-Power supply og koble det til igjen.

— Koble e-Power cable fra stremadapteren og
koble den til igjen. Stramadapteren er plassert
under mgbelet. Du kan heve mgbelet ved a skru
ut de justerbare fattene for a fa tilgang til den.

- Hvis ingen av tiltakene ovenfor fungerer, kan du
bruke en stremledning med bryter. Sla bryteren
av og paigjen.

Haller E Dato
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2.6 Transport

All levering og henting ma utfgres av USM eller en autorisert
USM-forhandler.

Koble alltid fra stremforsyningen for mabelet flyttes.
Bruk alltid USMs lgfteinnretninger som er utviklet for
trygg og enkel transport av USM-produkter.

2.7 Konstruksjon

USM eller en autorisert USM-forhandler skal montere,
aktivere og overlevere USM Haller sammen med
bruksanvisningen. | forbindelse med dette skal systemet,
funksjonen og sikkerhetsanvisningene forklares.

2.8 Endringer

Konfigurasjon og endring av USM Haller E skal utfores av
USM eller personale som er autorisert av USM.

De eneste arbeidene som kan utfgres av andre, er utskiftning
av e-Inserts og pasetting av e-Reflective film (se 3.3
Tilpasning av produktet)

é Feil montering eller endring av USM Haller-mgbler
kan fare til at de ikke fungerer som de skal, til
personskader og til skader p4 USM Haller-mgbelet.

2.9 Tilkobling

A Kontroller om systemets driftsspenning stemmer
overens med den lokale stromforsyningen for du
bruker et elektronisk system. Stgpselet pa e-Power
supply med e-Power cable bor settes inn i et fritt
tilgjengelig stromuttak.

A Kontroller USM Haller E for utvendige skader for
bruk. Ikke koblet USM Haller E-mgbelet til
stromuttaket hvis det er skadet. Ellers kan det
utgjore et faremoment.

Rull opp ledninger som er for lange slik at det ikke er fare for
at noen snubler i dem.

Systemet er klart til bruk nar det har blitt koblet til
stromforsyningen.
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3 Betjening

3.1 Sla pa/slaav/dempe

e-Power supply er utstyrt med en fotbryter

(se 1.2 e-Power supply med e-Power cable) som
kan brukes til inn- og utkobling av stremmen. Tra pa
bryteren hold den nede for & dempe belysningen.

Tra kort
Slar lyset pa/av. Nér lyset slas pa, brukes innstillingen for
demping av lyset som var aktiv sist gang lyset var i bruk.

Tr& og hold nede

Qker og reduserer lysstyrken. Hvis du vil endre innstillingene
for demping av lyset, trar du pa fotbryteren pa nytt og holder
den nede til den gnskede lysstyrken er nadd.

3.2 Rengjoring og vedlikehold

A Koble alltid mgbelet fra streammen ved rengjering.

Rengjering uten vann
Vanlig rengjering uten vann utferes med en myk stavklut*.

Rengjgring med vann

Ved gjenstridig smuss kan det brukes en klut som er fuktet
med vann og vridd opp. Bruk en myk klut* eller et
pusseskinn. Hvis det ma brukes rengjsringsmiddel, skal det
veere fortynnet og vaere pH-ngytral (< 9). Ikke la det komme
vaeske inn i ror, kuler og elektriske komponenter.

A Obs! Ikke la overflatene vaere fuktige
eller vate over lengre tid. Bruk aldri
slipende rengjeringsmidler eller svamper.
Bruk aldri lgsemidler.

3.3 Tilpasning av produktet

Endring av USM Haller E skal utfares av USM eller personale
som er autorisert av USM. De eneste arbeidene som kan
utferes av andre, er utskiftning av e-Inserts og pasetting av
e-Reflective film i henhold til instruksjonene nedenfor.

*Vi anbefaler USMs klut

38

3.3.1 Utskiftning av e-Inserts

Se bruksanvisningen A. ——

3.3.2 Pasetting av e-Reflective film

Se bruksanvisningenB. ——>

For at e-Lights i varm/kald hvit skal kunne slas pa og av
palitelig nar skaprommet dpnes og lukkes, ma det settes en
e-Reflective film pa deren i henhold til instruksjonene
nedenfor.

Haller E Dato
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4 Fel I rettl n g gfl,llllfs'::nvisning (?:.t;1/no

Du kan lgse de fleste problemene og feilene som kan oppsta e_Light_funijonen for |yS Ved 3

ved daglig bruk, pa egen hand. Men vaer oppmerksom pa o ; 0 7. _ Kontroller at daren er helt lukket.

folgende: apning av skaprom slas ikke av .

. o - Kontroller at det er satt e-Reflective film
é Reparasjoner pa elektriske enheter skal automatisk nar deren lukkes pa daren (se 3.3.2 Pasetting av e-Reflective

bare utfores av kvalifiserte fagfolk. film).
Reparasjoner som er utfert feil, kan sette - Kontroller delenummeret pa lyset for & se
brukeren i alvorlig fare. om lyset som er montert, er av typen e-Light

med funksjon for lys ved &pning av skaprom
(delenr. 18338 eller 18339).

- Fjern eventuell smuss fra e-Reflective film og
daren.

Problem Lasning

USM Haller E kan ikke slas pd 1

- Kontroller at ingen ledende gjenstander eller e—Light—funksjonen for |ys ved

eller gjenstander av metall forarsaker kortslutning o ; 0 7. o _ el ser aries e arelslier 1 el 2.
ved e-Ball-kulene. apning av skaprom slas ikke pa Pre 9
o . . . o o = Kontroller delenummeret pa lyset for a se
USM Haller E slar seg - Kontroller om lyset i systemet er dempet sa automatisk nar degren apnes om lyset som er montert, er av typen e-Light
plutselig av mye at lyset ikke synes. med funksjon for lys ved &pning av skaprom
- Kontroller at stremtilkoblingene som er eller (delenr. 18338 eller 18339).
markert nedenfor, er satt i riktig. Koble fra _ Kontroller at overflaten pa e-Light er ren.
e-Power supply, vent i 30 sekunder og koble =L - i , ,
den til igjen?ggtte tilbakestiller syster%et. ? Ll.ght funKSJonen fOFI|yS vecol - Kontroller at det ikke befinner seg en
apning av skaprom er ikke slatt gjenstand som forstyrrer sensoren, foran
pé nér daren er épen e-Light (f.eks. en mappe).
- Fjern eventuell smuss fra e-Reflective film
og doren.
USB-laderen lader ikke 5

- Kontroller som anvist for problem 1 og 2.

- Kontroller at den hvite lysdioden pa e-USB
charger lyser. Hvis den hvite lysdioden ikke
lyser, kan du bruke fotbryteren til &
kontrollere om lyset i systemet er dempet.

- Kontroller at jordfeilbryteren i bygningens
el-installasjon fungerer som den skal

(sikringsskap).
Merk! e-USB charger fungerer bare hvis
lyset i systemet ikke er dempet. Den hvite
. . lysdioden ma lyse.
Enkelte e-Inserts virker ikke 2 Y Y
- Kontroller som anvist for problem 1.
= Utmonter og innmonter e-Inserts pa nytt
som angitt i 3.3.1 Utskiftning av e-Inserts. Ta kontakt med en autorisert USM-forhandler hvis problemet
- Kontroller at e-Inserts er i flukt med roret ikke kan lgses.

etter montering.
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5 Reparasjon

USM Haller E-mgbelet og e-Inserts er
vedlikeholdsfrie. e-Inserts som brukes i mgbelet
har lang levetid og kan byttes ut.

Defekte komponenter kan bare byttes ut med originale
USM-deler. Reparasjon av USM Haller E skal utferes av
USM eller personale som er autorisert av USM. De eneste
arbeidene som kan utfgres av andre, er utskiftning av
e-Inserts og pasetting av e-Reflective film (se 3.3 Tilpasning
av produktet)

USM Haller E overholder foreskrevne ikkerhetsbestemmelser.

Reparasjoner som ikke er godkjent, kan utsette brukeren
for uforutsette faremomenter. USM kan ikke holdes ansvarlig
i slike tilfeller.

Ta kontakt med en autorisert USM-forhandler hvis problemet

ikke kunne lgses ved hjelp av instruksjonene i kapittel 4.
Feilretting.
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6 Kassering

Ikke kasser mobelet eller deler av det som
husholdningsavfall. Lever det pa en
gjenvinningsstasjon for retur og gjenvinning
av elektrisk og elektronisk utstyr.

Atskilt retur av elektrisk og elektronisk utstyr sikrer korrekt
gjenbruk og kassering uten at farlige stoffer forer til skadelig
pavirkning av helse og milja.

ﬁ Symbolet med en gjennomstreket sgppelbotte
— betyr at produktet ma kasseres atskilt fra
husholdningsavfallet.

Ta kontakt med USM-forhandleren hvis produktet ikke
brukes lenger.

7 Samsvar

EU-samsvarserklaering

Vi erkleerer at den versjonen av nedenstdende mgbel som vi har lansert pa markedet, er i samsvar
med testspesifikasjonene nedenfor. Denne er erkleeringen er ikke lenger gyldig ved endring eller

Haller E Dato
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feil bruk.

Beskrivelse: Kontormgbel

Produkt/modell: USM Modular Furniture Haller/USM Haller E
Produsent: USM U. Schérer S6hne AG

Thunstrasse 55
3110 Minsingen, Sveits

Autorisert representant for

tekniske dokumenter

Deputy Technology Manager
Stefan Krenger

Produsenten er eneansvarlig for & fremvise samsvarserklzeringen.

Produktet er i samsvar med fglgende relevante harmoniseringsdirektiver:

EMC-direktiv 2014/30/EU

@kodesigndirektiv 2009/125/EF

Anvendte testspesifi

Munsingen, 24. april 2017

RoHS-direktiv 2011/65/EU

Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU

kasjoner:

EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

VO 1194/2012
VO 874/2012

EN 50581:2012

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-1:1989

EN 62471:2008 (DIN IEC/TR 62778 03/2014)

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013

EN 61347-1:2015
EN 61347-2-13:2014

Group Product Development Director
Thomas Dienes
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Overst — varmvit 2 700 kelvin
Mitten — kallvit 5 700 kelvin
Nederst — ingen belysning

@verst — varm hvid 2700 Kelvin
| midten — kold hvid 5700 Kelvin
Nederst — uden lys

@verst — varm hvit 2700 kelvin
| midten - kald hvit 5700 kelvin
Nederst — uten lys
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