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Sie sind im Besitz 
eines zeitlosen 
Designstücks.  
Dafür steht USM – 
ein Klassiker,  
der Eleganz und 
technische Per-
fektion verbindet.

Die USM Möbelbausysteme 
zeichnen sich durch eine 
hohe Wertbeständigkeit aus. 
Diese wird durch ihre 
Veränderbarkeit, vor allem 
aber durch hochwertige 
Materialien und strengste 
Qualitätsstandards in  
der Produktion erreicht.

Mit einer produktgerechten 
und sanften Pflege können 
Sie sicherstellen, dass Ihre 
Lieblingsstücke von USM 
nach jahrelangem Gebrauch 
wie neu aussehen.



Reinigung

USM Haller 
und alle Tischoberflächen

Trockenreinigung
Die normale Trockenreinigung erfolgt mit
einem weichen Staubtuch*.

Nassreinigung
Zur Nassreinigung eignen sich weiche 
Stoff- oder Ledertücher*; Tuch mit Wasser 
anfeuchten, auswringen und nebelfeucht 
reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen 
nur mit einem verdünnten Neutralreiniger 
(pH-Wert < 9) arbeiten.

  Die Oberflächen nie über längere Zeit 
feucht oder gar nass belassen, da die 
Gefahr von Wasseraufnahme besteht. 
Nie scheuernde Reiniger und Schwämme 
verwenden.  
Auch gewisse Mikrofasertücher können 
eine abrasive und scheuernde Wirkung 
haben. Nie Lösungsmittel verwenden.

Pflege

Tischoberflächen  
mit geölten Furnieren

Zur Pflege und Auffrischung sollte die
Tischoberfläche je nach Beanspruchung
alle vier bis zwölf Monate nachgeölt 
werden.
 
1. Groben Schmutz entfernen.
2. Tischoberfläche mit einem leicht 
 angefeuchteten Tuch* reinigen.
3. Das Pflegeöl mit einem Tuch* dünn
 auftragen.
4. Anschließend die Oberfläche so 
 lange polieren, bis sie trocken ist.

Reinigung

USM Privacy Panels
USM Inos

Trockenreinigung
Die Fläche kann mit einem Staubsauger 
von leichten Verschmutzungen und Staub 
befreit werden. Auf Staubsaugeraufsätze 
mit Bürsten sollte verzichtet werden. 
Die Reinigung der restlichen Teile (Metall
oder Kunststoff) kann mit einem feuchten
Tuch* erfolgen.

Nassreinigung
Bei stärkerer Verschmutzung kann mit
einem feuchten Tuch* gereinigt werden und, 
falls notwendig, mit sanften Reinigungs- 
mitteln (z.B. Glasreiniger). Die Reibkraft 
sollte hierbei so gering wie möglich gehal-
ten werden, da sich sonst die Oberfläche 
verändern kann.

  Abstehende /  ausgerissene Fasern  
sollten nicht weggerissen werden, da 
sich sonst mehr Fasern lösen können. 
Hier wird ein sorgfältiges Abschneiden 
der abstehenden Fasern empfohlen.

* Wir empfehlen das USM Stofftuch.



Schweiz
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Telefon +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Deutschland
USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Telefon +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

Frankreich
USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Telefon +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Großbritannien
USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom
Ground Floor, 49 – 51 Central St., London, EC1V 8AB
Telefon +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA
USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28 – 30 Greene Street, New York, NY 10013
Telefon +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Japan
USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Telefon +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

Alle anderen Länder:
Kontaktieren Sie bitte  
USM Schweiz.

www.usm.com


